
 

DoP-nr: HL-EN10255-1-001

 

1. Productnaam - types - kwaliteiten: 

Buizen van ongelegeerd staal geschikt voor lassen en draadsnijden, , 

EN 10255:2004 + A1:2007

Type & kwaliteit: S195T

 Kwaliteiten JRH/J0H/J2H/K2H

2. Naam en contactgegevens leverancier:

Hattemleeuw BV

Hoopjesweg 48-50

8051 DC  Hattem

 

3. Toepassing: 

In constructies van metaal of van samengesteld metaal en constructies van beton

 

4. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 

Systeem 2+

 

5. Notified Body: 

Er zijn geen verdere taken voor de Notified Body aangezien de lekdichtheidstest

is uitgevoerd door de oorspronkelijke fabrikant van de buizen

Ondertekend namens Hattemleeuw BV

B.Straat DoP-nr: HL-EN10255-1-001

Hattem , 21 november 2017

Declaration of Performance (Prestatieverklaring)

O. de Leeuw Groep



Bepaald volgens 

Essentiële Prestaties norm-artikel

kenmerken EN 10255 : 2004

+ A1 : 2007

Reactie op brand Klasse : A 1 Artikel 8.7

Vloeigrens Reh min = 195 Mpa Artikel 8.2.1

tabel 1

Tolerantie op Pass Artikel 8.4.3 tot

afmetingen 8.4.6

Lekdichtheid : Pass Artikel 8.5

Gas en vloeistoffen

Gevaarlijke N.P.D. Artikel 8.6

stoffen

Duurzaamheid Indien gegalvaniseerd, wordt voor de minimale laagdikte Artikel 7.4

verwezen naar EN 1461 tabel 2 en tabel 3


